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Technische Daten

Info & KontaktAdressen

Die ET System electronic GmbH wurde 1986 im Herzen desRéskarDreiecks gegriindet. Als Tochterunterreten

einer fihrenden Stromversorgungsgruppe Ubernahm das Unternehmen schnell eine Fihrungsrolle im Bereich der
Laborleistungselektronik und der dagehdrigen Messtechnik. Durch das vorhandene khow um die Strom
versorgung entstand in den 90er Jahren der Produktbereich "Power Solutions”, als starke Ergdnzung zum historischel
Bereich "Test &easurement”.

Seit 1997 arbeiten wir als eigenstandigpsyat geflihrtes Unternehmen erfolgreich mit Kunden aus allen Bereichen
von Industrie, Telekommunikation, Medizin, Bahntechnik und Automobilelektronik.

Mit unserer hohen Fertigungstiefe und unserer sténdig expandierenden Entwicklungsabteilung konnes séhnell

und flexibel auf die Anforderungen unserer Kunden einstellen. Notwendige Zulassungen, wie CSA, UL, VDE, TUV et
werden kurzfristig durch qualifiziertes Personal flexibel vorgenommen. Die Zulassungsprozeduren werden im Rahmen
der Entwicklungsplnung durchgefiihrt und belasten den Fertigungsstart somit nicht.

Standige Fertigungstiberwachungen durch die akkreditierten Priifstellen sowie ein Qualitaitsmanagementsystem nach
ISO 9001 garantieren eine gleichbleibend hohe Serienqualitéat.

Wir bieten fur Gedte aus unserem Hause Reparaturen au3erhalb der Garantiezeit sowie Einstellung an. Bitte kontak
tieren Sie den flr Sie zustandigen Wiederverkaufer fir weitere Informationen.

Fur ServicAnfragen und technische Unterstiitzung wenden Sie sich biteirander folgenden Adressen:

Deutschland

ET System electronic GmbH
HauptstraBe 119421
68804 Altluf3heim

Deutschland

Tel.: +49 (0) 62039480
Fax: +49 (0) 6205 37560

em@il:info@etsystem.de

web: www.et-system.de

Sitz der GesellschafAltluBheim, Deutschland
USt.Id.Nr.\DE 144 285 482
RegistergerichtMannheim, Deutschland
RegisternummerHRB 421186
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Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

ENGANGSSPEZIFIKATIONEN

LAB/HP/E

Ausgangsleistung 5kwW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 45kW | 60kW
Netzanschluss 3 Leitungen (1P+N+E) / 5 Leitungen (3P+N+E)
Netzeingang 1P/230 1 x 230VAC (207253VAC 4763Hz)
Netzeingang 3P/200 3 X 200VAC (186220VAC 4763Hz
Netzeingang 3P/209 3 X 208VAC (187229VAC 4763Hz)
Netzeingang 3P/400 3 X 400VAC (366440VAC 4763Hz)
Netzeingang 3P/440 3 X 440VAC (396484VAC 4763Hz)
Netzeingang 3P/480 3 X 480VAC (432528VAC 4763Hz)
Max erlaubte
Netzunsymetrie < 3%
(3P-Systeme)
Eingangsstrom-2 33 A eff 14 14 14 14 14 14
1P/230 Modell X X X X X X

i 2
Eingangsstrom 25 Aeff | 50 A eff | 74 A eff| 99 A eff | 148 A effl 221 A eff| 295 A eff
3P/200 Modell

i 2
Eingangsstrom 23 Aeff| 46 A eff | 69 A eff | 92 A eff [ 138 A effl 207 A eff| 276 A eff
3P/208 Modell

i 2
Eingangsstrom 11,5 A eff|22,9 A efff34,4 A eff45,8 A ef|68,7 A ef|l103,1 A efl137,5 A ef
3P/400 Modell

i 2
Eingangsstrom 11 Aeff| 21 A eff [32,5 Aeff 42 A eff[63,5 Aef]l 95 Aeff | 127 A eff
3P/440 Modell

i 2
Eingangsstrom 10 A eff [19,5 A efl 30 Aeff| 39 Aeff| 58 Aeff| 87 Aeff | 117 A eff
3P/480 Modell
Einschaltstron? <25 A <51 A <76 A | <102 A | <153 A | <229A <305
Nennstrom der
internen Sicherung 15 A 30 A 45 A 60 A 90 A 135 A 180 A
3P/400 Modelle
Empfolener
Sicherungsautomat 16A 32A 63A 63A 80A 120A 150A
3P/400 Modelle Type D/K| Type D/K| Type D/K|Type D/K| Type D/K|] Type D/K| Type D/K
(Wert und Kurve)
Ableitstrom <35 mA
cos phi >0,7
Oberwellengehalt  [5OHZz = 72% / 100Hz = 2% / 150Hz = 0,9% / 200H2,£% / 250Hz = 11% / 350Hz = 0,69
Effizienz (typisch) 94%

Lfur Nennstrom und Nennspannung
2fur Eingangd\ennspannung
3 Oberwellengehalt Eingangsstrom ([%] | in)
4 Der maximal mogliche Ausgangsstrom bei 5KW betragt 250A
5Wenn der Rippel nicht spezifiziert ist, ist der maximale Rippel 0,2% vom Maximum
6 Die Messung des Spitzenwertes des Rippels ist stark vom Messaufbau abhangig

" Die angegebene Genauigkeit gilt fille Schnittstellen
9 Eine hohere Anzahl ist moglich, fur nahere Informationen bitte an den Hersteller wenden

1Di e

Ri ppel

Messmet hode

von

ET Sy

2 Die Angaben des Herstellers zumpgei konnen sich noch andern
13 Gerat derzeit nur mit Highspeed Output erhaltlich (Leistungskondensatoren fiir Niederspannung)
14 Nicht als Standardgerat verfiigbar

stem
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AUSGANGSSPEZIFIKATIGNEN

Statische Ausregelung + 0,1% ofF.S.
o | \Netzregelung Spannung +0,02% F.S.
S [Netzregelung Strom +0,02% F.S.
g Lastregelung Spannung +0,05% F.S. £2mV
& [Castregelung Strom +0,05% F.S. + 20mA
Ausregelzeit @
Lastsprung 1090% <3ms
c Ausgangsspannung [V] 15| 20| 25| 35| 40 45 70 80 [ 100 150 (| 300 | 600 | 800 | 1000 1200|1500
E HP/E 5KW Gerat [A] x | 250| 200( 150| 125 | 120 | 75 65 50 35 17 | 85 6,5 5 421 3,3
A |HP/E 10KW Gerat[A] | x | 500| x | 350( 250 | 250 | 175| 130 | 100| 75 40 17 13 10 8 | 6,6
% HP/E 15KW Gerat [A] X | 750] x x | 375 X X 195| 150| 100| 50 25 19 15| 12 | 9,9
% Andere Kombinationen von Spannung und Strom mdoglich, Kontaktieren Sie den Hersteller
2: Grundberechnung der moglichen Kombinationen:
Pout = Vout x lout / Pmax pro Gerat 90KW / Cmax = 250A je 5KW
Restwelligkeit (gp) 12| on12| an12l on12
Spannung 20MHz 40771807 807 80| 1402 140%2| 1402| 140*2| 1402 900%? 900%2| 900*?| 1000*?| 1200| 2500| 2500
% [Restwelligkeit (gp) 12 12 12| o 12 12 12 12 12 12
_ |spannung 300KHz 15°°| 354 359 35~ 60 60 60 60 607 | 40012 400%2| 400%2| 700% | 800 | 1500 1500
(] . .
5| Restwelligkeit (mBmV' | 45| 35| 35| 35| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 400 | 400| 400| 400 | 400| 400| 500
3 [Spannung 20MHz
% |Restwellgheit (MEMV | 1 1) pe 12| ps12l 52| 402 | 4012 | 4012| 40%2| 4012| 3002 30022| 30012| 3001 | 300 | 300 | 400
 [Spannung 300KHz
Restwelligkeit Strom ¢p) <0,5 % of F.S.
Restwelligkeit Strom (rms <0,4 % of F.S.
S |Primér / Sekundar 3.000VAC
% DC- Ausgang / Erde 500VDC 2.000vDC
@ [Primér/ Erde 2.150vDC
§ Anstiegszeit, Volllast 6ms [6ms |6 ms [6ms |12ms [12ms [12ms |20 ms [20 ms |20 ms |20 ms [20 ms |40 ms |40 ms [40 ms |6 ms
‘% Anstiegszeit, Leerlad$ 5ms |5ms |5ms |5ms |10 ms [10ms |10 ms [10ms [10 ms |10 ms [10ms |10 ms [10ms |20 ms |20 ms |5 ms
E. Abfallzeit, Volllast® 15 ms|15 ms|15 ms|{15 ms|20 ms [20 ms (20 ms |20 ms [20 ms |40 ms |40 ms [50 ms |60 ms |80 ms [100 mg25 ms
3 |Ablalizeit, Leerlauf 5 s unter 50VDC
Rel. Genauigkeit £[%)]
Spannung [V] 0,25 0,038 0,050, 0,063 0,088 0,100 0,113| 0,175 0,200 0,250| 0,375| 0,750| 1,500 2,000 | 2,500| 3,000]| 3,750
S |Strom [A] 0,4 1,000( 1,000 0,800| 0,580 0,500| 0,480| 0,288| 0,260| 0,200| 0,140| 0,068| 0,034| 0,026 | 0,020| 0,017 0,013
ﬁa Relative Genauigkeit bei Verwendung der Sens Leitung (worst case) [%]
E Spannung [V] 0,5 0,075 0,100] 0,125 0,175 0,200 0,225| 0,350| 0,400| 0,500| 0,750| 1,500| 3,000| 4,000 | 5,000| 6,000| 7,500
@ |Maximale Sens Spannung 0
o Nennspannung +1% of F.S.
Maximale Sens Spannung
el eS| 5% ofF.S. (fiir hohere Spannung bitte den Hersteller fragen)
_ |fufiosung 15V- 99,99V 100V- 999,9V 1.000V- 1.500V
2 [Spannungsanzeige &
é Anzeige Aufldsung 00.00 000.0 0000
3 2”“05“”9 Stromanzeig OA-9,999A 10A- 99,994 100A- 999,9A 1.000A- 9.999A
Anzeige Aufldsung 0.000 00.00 000.0 0000
OVP Uberspannungsschutz: Regulierbar zwischen 0% und 120% des kompletten Spannungsbereichs
ocp Uberstromschutz: Wird durch aktuellen Sollwert geregelt.
s Der aktuelleingestellte Ausgangsstrom kann den Sollwert nicht Ubersteigen
g oTP Uberhitzungsschutz: Uberschreitet die Kiihlkérpertemperatur im inneren 90°C
; erfolgt automatische Abschaltung
§ UModus Betriebsart "Spannung und Strom": Spannung und Stearatellbar
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Analog Schnittstelle

Digitale Ausgange Ausgangsschaltung: Open Collector mit Pull-Up Widerstand 10 kQ zu +5V
(CV, Standby, Error) Isinkmax: 50 mA

Digitale Eingange Eingangswiderstand: 47 kQ

(Ext. Control, Standby) Maximale Eingangsspannung: 50 V

High-Pegel: Uin > 2V
Low-Pegel: Uin < 0,8V
Analoge Ausgange (Xmon) Ausgangswiderstand: 100 Q
Minimaler zuldssiger Lastwiderstand: 2 kQ
Minimaler Lastwiderstand fiir eine genauigkeit von 0,1 %: 100 kQ

Analoge Eingéange (Xset) Eingangswiderstand: 1 MQ
Maximal zuldssige Eingangsspannung: 25 V
Bezugsspannung Bezugsspannung Uref: 10V + 10 mV

Ausgangswiderstand: < 10 Q
Maximaler Ausgangsstrom: 10 mA (nicht kurzschlussfest)

5V Spannung Ausgangsspannung: 5V + 300 mV
Maximaler Ausgangsstrom: 50 mA (nicht kurzschlussfest)
Programmierung Reaktionszeit <10ms
RS232
Signal Eingange (RxD, CTS) Maximale Eingangsspannung: + 25V

Eingangswiderstand: 5 kQ (Typ)
Schaltschwellen: UH < -3V, UL> +3V

Signal Ausgange (TxD, RTS) Ausgangsspannung (bei RL> 3 kQ):min £5V, Typ £ 9V, max + 10V
Ausgangswiderstand: < 300 Q; Kurzschlussstrom: Typ + 10 mA

RS485

Maximmale Eingangsspannung +5V
Eingangswiderstand >12kQ
Ausgangsstrom + 60 mA Max
High-Pegel Ud>0.2V
Low-Pegel Ud<-0,2V

EMV UND SICHERHEITSNORMEN

Sicherheits-Norm EN 60950
Stéraussendung EN 61000-6-4:2007
Storfestigkeit EN 61000-6-2:2005
Mess-, Regel-, Steuer- und EN 61010-1:2010
Laborgerate

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Kiihlung Liifter
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur -20°C—-70°C
Luftfeuchtigkeit <80 %
Betriebshche <2.000m
Gewicht/Abmessung LAB HP/E 5kW 19 kg, 10 kW 26 kg, 15 kW 33 kg /19" x 3 HE x 620 mm
Lifterlautstarke 42 -43 dB

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

4 ET System electronic Gm



Wichtige Sicherheitshinweit

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie
Gerat in Betrieb nehmen.

Beachten Sie alle folgenden Sicherheitshinweise und halten
die Betriebsanleitung den fur kinftigen Gebrauch bereit.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Es ist jedoch méglich, dass das vorlis
gende Handbuch trotz regelmaRiger Uberpriifung und Korrektur noch drucktechnischgeMsder Fehler aufweist.

Die ET System electronic GmbH tibernimmt keine Haftung fur Irrtiimer, technische Fehler, Ubersetzdrigsick

fehler dieser Bedienungsanleitung.

INBETRIEBNAHME

AUSPACKEN

Der Versandkarton sowie die Verpackung sind auf etwaige Beschadigungen zu untersuchen. Sollte die Verpackun
beschadigt sein, ist die Art der Beschadigung zu notieren. Auf3erdem sollte die Verpackung unbedingt aufgehoben
werden, falls Ersatzanspriiche geltegemacht oder das Geréat transportiert werden soll.

AUFSTELLEN

Um Stromschlage und Fehler zu vermeiden, sollte das Gerat nur in R&umen mit konstanter Raumtemperatur-und nied
riger Luftfeuchtigkeit betrieben werden. Die durchschnittliche Raumtemperatur sollte 50°C nicht Uberschreiten. Das
Geréat darf keinen Flissigkeit oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

SCHTINSPEKTION

Das Gerat ist auf Transportschaden zu untersuchen. Schaden, die vom Transport herrihren, kdnnen zum Beispiel ge
lockerte oder defekte Kontrollkndpfe, sowie verbogene oder defekte Stecker sein.nSaltteGeréat aul3erliche Be
schadigungen zu erkennen sein, nehmen Sie es keinesfalls in Betrieb sondern setzen Sie uns unverziglich davon
Kenntnis.

NETZBETRIEB

Uberpriifen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bestellbezeichnung bzw. Spannungsangabe auf aechilypBe
schadigungen, die auf falsche Netzeinspeisung zuriick zu filhren sind, fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

Das Gerat darf nur direkt am Netz betrieben werden.

Um Schéaden am Gerat zu vermeiden, schlieRen Sienieht an
Trenntransformaoren, Spartransformatoren,
Magnetstromkonstanter oder &hnliches an.

SACHGEMAREEBNSATZ

Das Gerat entspricht der Schutz Klasse | und besitzt eine Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgangskr
Bei dem Gerat ist eine Erdung auf der Eingangsseite zwingend erforderlich, da die Erdung den Beriihrungsschutz ge
wahrleistet, bei Ortsveraretlichen Geraten wird die Erde mit dem Kaltgeratestecker zum Gerét verbunden, bei Orts
unveranderlichen Geraten (Schraubkontakte am Netzeingang) wird die Erde an die dafiir vorgesehene Schiaebklem
angeschlossen. Bei Geraten mit hohem Ableitstrom (Keichnung auf dem Gerat) muss der vorhandene Er
dungsbolzen zusatzlich mit der Hausinstallationserde verbunden werden. Zur Einhaltung der EMV und Sicherheitsbe
stimmungen (CE, Zulassungen) darf das Gerét nur mit angeschlossenem PE betrieben werderét[dasf Ger von
geschultem Fachpersonal und getreu der Bedienungsanleitung betrieben werden. Typische Anwendungsgebiete sinc
Labore, Industrie und Servicetechnik, eine Anwendung im Privathaushalt ist nicht vorgesehen. Applikationen, die im
Fehlerfall desseréates zu Verletzungen oder Tode fithren kénnen, sind nicht erlaubt.
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Wichtige Sicherheitshinweit

WARTUNGSHINWEISE

Service/Wartung kénnen nur vom Hersteller durchgefiihrt werden
Zur Reinigung des Geréts sollte nur ein troclsfReinigungstuckrerwendet werden

FUNKTIONSPRUFUNG
Um zu prifenob die Anzeige des GeratesdnungsgemaRunktioniert, kann mit geeigneten Messmitteln die
Ausgangsspannung und der Ausgangstrom des Gerates gemessen werden.

Zur Prufung der Spannungsanzeige wird direkt an den offenen Auddeminen (keine Last angeschlossen)

des Netzteiles ein geeignetes Spannungsmessgerat angeschlossen. Es Ist sinnvoll die Spannung bei 10%, 5(
90% und 100% der maximal einstellbaren Nennspannung zu priufen. Stimmt die Messung mit der Anzeige une
der eingestliten Spannung Uberein, so ist die Priifung als in Ordnung zu bewerten.

Zur Prufung der Stromanzeige wird der Ausgang des Netzteils Uber einen geeigneten Shunt
(Strommesswiderstand) kurzgeschlossen und an den Shunt ein geeignetes Spannungsmessgehivsseges

Es ist sinnvoll den Strom bei 10%, 50%, 90% und 100% des maximal einstellbaren Nennstromes zu prufen.
Stimmt die Messung mit der Anzeige und dem eingestellten Strom Uberein, so ist die Prufung als in Ordnung
bewerten.

INSTALLATIONSHINWEISE

Wenn das Gerat in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutztkaimdder vom Gerét
unterstiitzende Schutz beeintrachtig sein.

Zum sicheren Betrieb des Gerates, muss zwingen der Schutzleiter (PE) an das Gerat aregesehiostierzu
musseinmal der vorgesehene PEnschluss am Netzeingang, sowie die auf der Rickseite befindliche
Erdungsschraube verwendeerden In den folgenden Tabellesind die erforderlichen
Anschlussleiturgquerschnittesowie die vorhandenen Anscisisbolzen aufgefihrt

Erdungsbolzej HP
Uin | Pout 3-10kwW 5-15kwW 21kW 22-45kW 46-63kW
1x230 VAC M5 X X X X
3x208 VAC M5 M6 M8 M8 M10
3x400 VAC M5 M5 M6 M8 M10

Erdanschlus
HP

Uin | Pout 3-5kwW 7-10kW 15kW 21kw 30kw 42kW 45kW 63kW

1x230 VAC|] 6mm?2 X X X X X X X

3x208 VAC|] 4mmz2 10mm2 16mm?2 35mm? 50mm? 95mm2 | 150mm2 | 185mm?2

3x400 VAC|] 2,5mm? 6mm?2 10mm?2 16mma2 25mm?2 50mm2 | 50mm2 | 70mm?2

Schutzorgan Einadrig, frei Luft
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Wichtige Sicherheitshinweit

Tabelle mit den Anschlussleitungen fir déetzeingang:

Querschnitt pro Ader
Netzanschlus|
HP
Uin | Pout 3-5kW 7-10kW 15kW 21kW 30kW | 42kw 45kW 63kW
1x230 VAC 6mm? X X X X X X X
3x208 VAC | 2,5mm? 6mm? 16mm?2 25mm? 35mmz [ 70mm2| 95mm2 | 150mm?2
3x400 VAC | 2,5mm? 4mm?2 6mm2 10mm?2 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm?2

Mehraderanschlussleitung

Soll ein externer Schalter verwendet werden muss dieser mindestens den angegebenen Strom aus der Tabel
Eingangsspezifikationen +20% dauerhaft tragen kdnnen. Wird ein externer Leistungssamalezrdet so

sollte dieser in der Nahe des Gerétes angebracht werden. Die benétigten Uberstromschutzeinrichtungen lass:
sich aus der Tabelle Eingangsspezifikationen auslBsenGerat sowie die Sicherheitseinrichtungen
(Sicherungen; Lastschalter) missenaufgestellt werden das diese gut zuganglich sind.

C Tabelle Eingangsspezifikationen ist die Tabelle am Anfang des Handbuches (Seite 2 und 3)

LUFTZUFUHR UND EINBAUSITUATION DER QUELLE

Das folgende Schaubild zeigt die empfohlene Einbausituation der Quelle

Lufteinlass Luftauslass
> LAB-HP >

_— —_—
I _—
—_— —_—
—_— —_—

-

100mm

Luftansaugvolumen = 310mé/h je 7,5kMbdul (maximal Wert)

INTEGRATION in Kundenanwendung

Achten Sie darauf das bei einer Installation des Gerates in ein Rack fur eine ausreichende Liftung gesorgt wi
da sich didedmgebungstemperatur erh6hen kénnte was unter Umstanden auch die ordnungsgemalfe Funktion
des Gerates beeinflussen kann.

Die Verkabelung des Gerates muss ordnungsgemal erfolgen, sodass keine Gefahrenstellen fir Menschen
entstehen. Das Gerat mussdnungsgemal? verschraubt sein, sodass es sich nicht I6sen kann.

ET System electronic Gm 7



Wichtige Sicherheitshinweit
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Funktionsbeschreibung

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

DASBLOCKDIAGRAMM ZWERANSCHAULICHUNG SERUERUNGSSTRUKTURNIEZTEILES

AC
line 1nput Output

DC

Fromt Panel

Display ‘ Keyb. i | - |uoltage ieedback
Sub Control unit [furent ieedbeck
Control input_]

0.5V or @8.18U | Analog Interface

2332 Digital Interface
R5485—
GPIB—
LAN—

UlModus Das Gerat wird mit einer Strorand Spannungsbegrenzung betrieben.
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Allgemeine Einstellungen

ALLGEMEINEINSTELLUNGEN

KONFIGURATION

1 An der Gerétefront befinden sich drei Schalter, mit denen die Parameter fir Spannung, Strom und @& OVP
ver VoltageProtection) geandert werden kdnnen. Da das Gerat nur tber den Ul Modus verfugt, werden die
Setzwerte fur Spannung und Strom direkt an den Schaltregler weitergegeben. Eine digitale Steuerung ist nicht
vorhanden. Das folgende Bild zeigt das Bedienfeld ua®ddienstruktur deSerates.
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