
AC/DC Last ELP/ACP AC/DC 
Load ELP/ACP 
1875W - 22500W M/S 180kVA
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Datenblatt
data sheet

• Leistung bis zu 180kVA einphasig
• Leistung bis zu 540kVA dreiphasig
• Spannung 50 bis 350Vrms bzw. 50 bis 480Vrms
• Strom: 0 bis 900Ars
• Master-Slave Funktion Einphasig
• Master-Slave Funktion für Δ or Y
• Standart Schnittstelle 0-10V Analog
• Optionale Schnittstellen: Ethernet (LAN), GPIB, RS232 und

USB
• Last Setting Memory Funktion
• Optionale Spannungserhöhung: 425Vrms / 600VDC
• Crest factor Bereich : 1.414~5.0
• Turbo Modus: Strom / Leistung x 2
• Speicherung allgemeiner Testroutinen
• Sequenzierungsfunktion
• CC, CV, CP, CR
• Integrierte Funktionstestmodi: PV-Wechselrichter-

Wirkungsgrad, USV-Stützzeit, Batterieentladungszeit..

• Power up to 180kVA single Phase
• Power up to 540kVA 3-phase
• Voltage 50 to 350Vrms or 50 to 480Vrms
• Current: 0 to 900Ars
• Master-slave function Single-phase
• Master-slave function for Δ or Y
• Standard interface 0-10V analogue
• Optional interfaces: Ethernet (LAN), GPIB, RS232

and USB.
• Last setting memory function
• Optional voltage boost: 425Vrms / 600VDC
• Crest factor range : 1.414~5.0
• Turbo mode: current / power x 2
• Storage of general test routines
• Sequencing function
• CC, CV, CP, CR
• Integrated function test modes: PV inverter

efficiency, UPS backup time, battery discharge
time...



OPTIONEN | OPTIONS

Gerätbezeichnung 
Device name 

Leistung 
Power 

Spannung 
Voltage 

Strom in rms 
Current in rms 

Abmaße 
Dimensions 

ELP/ACP 1875-350/500 1875W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 18.75 A 19” × 4U × 513 mm (1)

ELP/ACP 2800-350/500 2800W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 28.00 A 19” × 4U × 513 mm (1) 

ELP/ACP 2800-480/700 2800W 50~480 Vrms / 700 Vdc 0 – 37.50 A 19” × 4U × 513 mm (1) 

ELP/ACP 3750-350/500 3750W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 18.75 A 19” × 4U × 513 mm (1) 

ELP/ACP 3750-480/700 3750W 50~480 Vrms / 700 Vdc 0 – 28.00 A 19” × 4U × 513 mm (1) 

ELP/ACP 5600-350/500 5600W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 112.0 A 480 × 458 × 590 mm (1) 

ELP/ACP 7500-350/500 7500W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 75.00 A 480 × 458 × 590 mm (2) 

ELP/ACP 11250-350/500 11250W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 112.5 A 480 × 458 × 590 mm (2) 

ELP/ACP 15000-350/500 15000W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 112.5 A 480 × 458 × 590 mm (2) 

ELP/ACP 18750-350/500 18750W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 112.5 A 600 × 1283 × 600 mm (3)

ELP/ACP 22500-350/500 22500W 50~350 Vrms / 500 Vdc 0 – 112.5 A 600 × 1283 × 600 mm (3) 

 GERÄTE ÜBERSICHT  DEVICE OVERVIEW
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(1) Modell Gehäuse | Model Case (2) Modell Gehäuse | Model Case (3) Modell Gehäuse | Model Case

Option Beschreibung Description 
ACP-GPIB Schnittstellenkarte kann 

ausgetauscht werden und vom 
Kunde nachgerüstet werden. 

Interface card can be 
replaced and upgraded by 
the customer. 

ACP-RS232 Schnittstellenkarte kann 
ausgetauscht werden und vom 
Kunde nachgerüstet werden. 

Interface card can be 
replaced and upgraded by 
the customer. 

ACP-USB Schnittstellenkarte kann 
ausgetauscht werden und vom 
Kunde nachgerüstet werden. 

Interface card can be 
replaced and upgraded by 
the customer. 

ACP-LAN Schnittstellenkarte kann 
ausgetauscht werden und vom 
Kunde nachgerüstet werden. 

Interface card can be 
replaced and upgraded by 
the customer. 

ACP-V425 Erhöhung der Eingangs-
spannung auf 425V. 

Increase  input voltage 425V 
425V.

ACP-19“ Einbau der Geräte in einen 19“ 
Schrank auf Rollen. 

Einbau der Geräte in einen 
19“ Schrank auf Rollen. 
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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN             GENERAL SPECIFICATIONS

1 Betriebstemperaturbereich ist 0~40°, alle Angaben beziehen sich auf 25, außer wie angegeben. 1 Operating 
temperature range is 0~40°, all specification apply for 25℃± 5℃,  Except as noted.

MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Power 3750 W 2800W 1875 W 3750 W 2800W 

Current 37.5 Arms / 112.5Apeak 28 Arms / 84Apeak 18.75 Arms / 56.25Apeak 28 Arms / 84Apeak 18.75 Arms / 56.25Apeak 

Voltage 50~350Vrms / 500Vdc 50~480Vrms / 700Vdc 

Frequency Range DC,40~440Hz (CC,CP Mode) , DC~440Hz (LIN,CR,CV Mode) DC,40~70Hz(CC,CP Mode) , DC~70Hz(LIN,CR,CV Mode) 

Start up loading Yes , Power on loading during Inverter / UPS start up 

Load ON / OFF Angle 0 ~ 359 degree can be programmed for the angle of load ON and load OFF loading 

Half cycle and SCR/TRIAC loading Postive or Negative half cycle, 90˚ Trailing edge or Leading edge current waveform can be programmed 

Master/Slave (3 Phase Application) Yes, 1 master and upto 7 slave units 

External programming input(OPTION) F.S / 10Vdc, Resulotion 0.1V 

External SYNC input TTL 

Vmonitor (Isolated) ±500V / ±10V ±700V / ±10V 

Imonitor (Isolated) ±112.5Apk / ±10Vpk ±84Apk / ±10Vpk ±56.25Apk / ±10Vpk ±84Apk / ±10Vpk ±56.25Apk / ±10Vpk 

Interface (OPTION) GPIB；RS-232；LAN；USB 

MAX. Power consumption 150VA 

Operation Temperature1 0 ~ 40 ℃

Current of input impedance 
(mA) @50/60Hz ; @400Hz ～ V*0.6；～ V*4.4 ～ V*0.45；～ V*3.3 ～ V*0.3；～ V*2.2 ～ V*0.4；～ V*2.95 ～ V*0.3；～ V*2.2 

Dimension (H x W x D) 177 x 440 x 558 mm 

Weight 33.5Kg 27.5Kg 21.5Kg 33.5Kg 27.5Kg 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 1150 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500

Power 5600 W 7500 W 11250W 15000W 18750W 22500W 

Current 56 Arms / 168Apeak 75 Arms / 225Apeak 112.5 Arms / 337.5Apeak 112.5 Arms / 337.5Apeak 112.5 Arms / 337.5Apeak 112.5 Arms / 
337.5Apeak 

Voltage 50~350Vrms / 500Vdc 

Frequency Range DC,40~440Hz (CC,CP Mode) , DC~440Hz (LIN,CR,CV Mode) 

Start up loading Yes , Power on loading during Inverter / UPS start up 

Load ON / OFF Angle 0 ~ 359 degree can be programmed for the angle of load ON and load OFF loading 

Half cycle and SCR/TRIAC loading Postive or Negative half cycle, 90˚ Trailing edge or Leading edge current waveform can be programmed 

Master/Slave (3 Phase Application) Yes, 1 master and upto 7 slave unit 

External programming input(OPTION) F.S / 10Vdc, Resulotion 0.1V 

External SYNC input TTL 

Vmonitor (Isolated) ±500V / ±10V 

Imonitor (Isolated) ±168Apk / ±10Vpk ±225Apk / ±10Vpk ±337.5Apk / ±10Vpk ±337.5Apk / ±10Vpk ±337.5Apk / ±10Vpk ±337.5Apk / ±10Vpk 

Interface (OPTION) GPIB；RS-232；LAN；USB 

MAX. Power consumption 270VA 270VA 390VA 510VA 630VA 750VA 

Operation Temperature1 0 ~ 40 ℃

Current of input impedance 
(mA) @50/60Hz ; @400Hz ~V*0.9 ; ~V*6.6 ~V*1.2 ; ~V*8.8 ~V*1.8 ; ~V*13.2 ~V*2.4 ; ~V*17.6 ~V*3.0 ; ~V*22 ~V*3.6 ; ~V*26.4 

Dimension (H x W x D) with 
wheels in m 458 x 480 x 593 458 x 480 x 593 636 x 480 x 593 814 x 480 x 593 1285 x 600 x 600 1285 x 600 x 600 

Dimension (H x W x D) in m 355 x 480 x 593 355 x 480 x 593 533 x 480 x 593 711 x 480 x 593 1182 x 600 x 600 1182 x 600 x 600 

Weight 58kg 70kg 105kg 140kg 260kg 295kg 
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PANEL-ANLEITUNG  PANEL INSTURCTION
10 11 13 14 1  2  3  4  5  7

 6

12

 6  8

1 Display Vier Werte zur gleichen Zeit. Spannung（Vrms, Vpeak, Vmax., Vmin）、Strom （Irms, Ipeak, Imax, Imin）、Watt, 
Voltampere（VA）、Frequenz、Ruhefaktor、Leistungsfaktor、Gesamtoberschwingungsverzerrung von Spannung（VTHD）
、Spannung Oberschwingung（VH）、 Gesamtoberschwingungsverzerrung von Current（ITHD）、Current Harmonische（
IH） 

Display four value at the same time. Voltage（Vrms, Vpeak, Vmax., Vmin）、Current （Irms, Ipeak, Imax., Imin.）、Watt, 
Voltampere（VA）、 Frequency、Crest Factor、Power Factor、Total Harmonic Distortion of Voltage（VTHD）、Voltage 
Harmonic（VH）、 Total Harmonic Distortion of  Current（ITHD）、Current Harmonic（IH） 

8 Master-Slave-Steueranschluss 
Master: Verbindung des oberen oder unteren Teils mit dem 
nächsten Gerät Slave: Verbindung des oberen Teils mit dem 
vorherigen Gerät und des unteren Teils mit dem nächsten Gerät 
Master-slave control connector 
Master : Connect the top or bottom to the next unit Slave : The 
top connects to the previous unit and the bottom connects to the 
next unit 

2 Umschalttaste V / A / W Tasten können die Anzeige Rms / Peak / Max / Min，Meter-Taste kann PF / CF / FREQ，
umschaltbare Anzeige WATT / VA / VAR Tasten，THD Taste wählen, um THD anzuzeigen  

switch button V / A / W keys can set the display Rms / Peak / Max / Min，Meter key can select PF / CF / FREQ，switchable 
display WATT / VA / VAR keys，THD key choose to display THD 

9 Cursor- und Tasteneinstellung 
Cursor and button setting 

3 Funktionstasten bedienen 
Modus、Voreinstellung EIN / AUS, Laden EIN/AUS, Sensor EIN/AUS, Ebene A/B, Config、Limit, Recal, Store, SEQ、Local  
Operate function keys 
Mode、Preset ON/OFF, Load ON/OFF, Sense ON/OFF, Level A/B, Config, Limit, Recall, Store, SEQ, Local、 System operate 
function keys 

10 AC-Netzeingangsanschluss 
AC power input connector 

4 Tasten der Wellenformbibliothek 
Kann schnell eingestellt werden CF √2 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5，+/- PF0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0， FREQ Auto / 50Hz/ 60Hz / 400Hz。
Waveform library keys 
Can be quickly set CF √2 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5，+/- PF0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0， FREQ Auto / 50Hz/ 60Hz / 400Hz。 

11 Vmonitor、Imonitor、Analogeingang、SYNC-Eingang 
Eingangsklemme 
Vmonitor、Imonitor、Analog input、SYNC input Input terminal 

5 Testfunktionstasten 
Zur Auswahl der Testfunktionen Short / OPP / OCP /Non-L / NL-CR /Fuse / Batt Battery Discharge) / Trans (USV-
Übertragungszeit) Testfunktionen. 
Test function keys 
Can select Short / OPP / OCP /Non-L / NL-CR /Fuse / Batt Battery Discharge) / Trans (UPS transfer time) test functions. 

12 Schalter 
Switch 

6 Zifferntastatur 
Numeric keypad 

13 Vload, Vsense Eingangsklemme 
Vload, Vsense Input terminal 

7 Einstellung des Knopfes 
Knob Setting 

14 Kommunikationsschnittstelle (GPIB、RS-232、USB、LAN) 
Communication interface (GPIB、RS-232、USB、LAN) 

LEISTUNGSKURVEN POWERCURVES



MASTER-SLAVE MODUS
Für den Master-Slave Modus gibt es zwei verschiedene 
Betriebsmodis.

1. Betrieb im Parallelmodus, hier wird der eingestellte Strom
auf jede Last verteilt. Das Master Gerät zeigt den
Gesamtstrom welcher der Summe aller angeschlossenen
Geräte entspricht. Die Slave Geräte zeigen SL1 und SL2 an. Es
können 1x Master und 7x Slaves verschaltet werden.

Master  
Display

Slave1 
Display

Slave2 
Display

2. Betieb im 3 Phasen Modus, hier können 3x8 identische
Geräte der ELP/ACP Serie in Dreieck Δ oder Y verschaltet
werden. Der eingestellte Stromwert (einphasiger Stromwert) wird
automatisch an jede Slave-Einheit gesendet, der Benutzer muss
nicht jede einzelne Einheit einstellen.

There are two different operating modes for the master-slave 
mode.

1. operation in parallel mode, here the set current
is distributed to each load. The master unit displays the
total current, which corresponds to the sum of all connected
units. The slave units display SL1 and SL2. 1x master
and 7x slaves can be connected.

2. operation in 3-phase mode, here 3x8 units of ELP/ACP series
can be wired in delta Δ or Y. The set current value (single-phase
current value) is automatically sent to each slave unit, the user
does not need to set each unit.

Master 
Display

Slave1 
Display

Slave2 
Display

Anzeige Master-Slave CC Modus mit 30A
Display Master-Slave CC mode set 30A

Anzeige Master-Slave CP Modus mit 3300W
Display Master-Slave CP mode set 3300W
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Der Betrieb von drei einzelnen AC/DC-Lasten, wie oben gezeigt, 
simuliert 3 Phasen 3 Leitungen (Dreieckschaltung).
Operating three individual AC/DC Load as shown below will simulate 
3 phase 3 wire.(Delta connected)

Der Betrieb von drei einzelnen AC/DC-Lasten wie unten gezeigt 
simuliert 3 Phasen 4 Leiter. (Wye angeschlossen)
Operating three individual AC/DC Load as shown below will simulate 
3 phase 4 wire. (Wye connected)

MASTER-SLAVE MODE
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BETRIEBSARTEN
Die ELP/ACP Serie hat verschiedene Betriebsmoduse im 
AC Bereich sowohl auch im DC Bereich.

AC LAST FUNKTIONEN
Sinus Spannungsquelle:

• Konstantstrom-Modus
• Linear Konstantstrom-Modus
• Konstant Widerstand Modus
• Konstant Leistungs-Modus
• Konstant Spannungsmodus
• Gleichrichter Last Nichtlinearer Modus
• Gleichrichter Last Nichtlinearer Modus+ Konstanter

Widerstand
PWM-, Schritt-, Rechteck- quelle

∝ Linear Konstantstrom-Modus
∝ Konstant Widerstand Modus

DC LAST FUNKTIONEN
• Konstantstrom-Modus
• Linear Konstantstrom
• Konstant Widerstand
• Konstant Leistung
• Konstant Spannung
• Gleichrichter Last Nichtlinearer Modus
• Gleichrichter Last Nichtlinearer Modus +

Konstanter Widerstand

OPERATING MODES
The ELP/ACP series has different operating modes in the 
AC range as well as in the DC range.

AC LOAD FUNCTION
Sine Wave Voltage Source:

• Constant Current Mode
• Linear Constant Current Mode
• Constant Resistance Mode
• Constant Power Mode
• Constant Voltage Mode
• Rectifier Load Non-linear Mode
• Rectifier Load Non-linear Mode + Constant

Resistance

PWM-, Step-, Rectangle- source
• Linear Constant current-Mode
• Konstant Widerstand Mode

DC LAST FUNCTIONS
• Constant current mode
• Linear constant current mode
• Constant Resistance Mode
• Constant Power Mode
• Constant Voltage Mode
• Rectifier Load Nonlinear Mode
• Rectifier Load Nonlinear Mode + Constant Resistance

Mode

MODEL ACP 3750-350/500 ACP 2800-350/500 ACP 1875-350/500 ACP 3750-480/700 ACP 2800-480/700 

Bereich  |  Range 0-18.75
A

0-18.75
A

0-28
A

0-28
A

0-37.5
A

Auflösung  |  Resolution 0.3125mA/16bits 0.3125mA/16bits 0.5mA/16bits 0.5mA/16bits 0.625mA/16bits 

Genauigkeit  |  Accuracy ±(0.1% of setting + 0.2% of range) at 50/60Hz 

MODEL ACP 5600-350/500 ACP 7500-350/500 ACP 11250-350/500 ACP 15000-350/500 ACP 18750-350/500 ACP 22500-350/500 

Bereich  |  Range 0-56
A

0-75
A

0-112.5
A

0-112.5
A

0-112.5
A

0-112.5
A

Auflösung  |  Resolution 1mA/16bits 1.25mA/16bits 1.875mA/16bits 1.875mA/16bits 1.875mA/16bits 1.875mA/16bits 

Genauigkeit  |  Accuracy ±(0.1% of setting + 0.2% of range) at 50/60Hz 

Konstantstrom-Modus 
Constant current  Mode

Der Konstantstrom-Modus der AC-Last, kann auf 
Sinus-Spannungsquelle angewendet werden, mit 
Bereitstellung  Scheitelfaktor und Leistungsfaktortest 
der linearen Last.

The constant current mode of the AC load, can be 
applied to sine wave voltage source, with providing 
crest factor and power factor test of the linear load.

Abbildung 1: CC-Modus Scheitelfaktor = 2
Picture 1: CC Mode Crest Factor = 2

Abbildung 2: CC-Modus Scheitelfaktor = 5
Picture 2: CC Mode Crest Factor = 5

Abbildung 3: CC-Modus Scheitelfaktor = + 0,5
Picture 3: CC Mode Crest Factor = + 0,5

Abbildung 3: CC-Modus Scheitelfaktor = - 0,5
Picture 4:  CC Mode Crest Factor = - 0,5
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MODEL ACP 3750-350/500 ACP 2800-350/500 ACP 1875-350/500 ACP 3750-480/700 ACP 2800-480/700 

Bereich  |  Range 0-18.75
A

0-18.75
A

0-28
A

0-28
A

0-37.5
A

Auflösung  |  Resolution 0.3125mA/16bits 0.3125mA/16bits 0.5mA/16bits 0.5mA/16bits 0.625mA/16bits 

Genauigkeit  |  Accuracy ±(0.1% of setting + 0.2% of range) at 50/60Hz 

MODEL ACP 5600-350/500 ACP 7500-350/500 ACP 11250-350/500 ACP 15000-350/500 ACP 18750-350/500 ACP 22500-350/500 

Bereich  |  Range 0-56
A

0-75
A

0-112.5
A

0-112.5
A

0-112.5
A

0-112.5
A

Auflösung  |  Resolution 1mA/16bits 1.25mA/16bits 1.875mA/16bits 1.875mA/16bits 1.875mA/16bits 1.875mA/16bits 

Genauigkeit  |  Accuracy ±(0.1% of setting + 0.2% of range) at 50/60Hz 

Linearer Konstantstrom-Modus 
Linear Constant Current Mode

Im linearen Konstantstrommodus können sowohl Sinus- als auch Nicht-Sinus-Spannungsquellen getestet werden. Die 
nebenstehenden Schaubilder zeigen von: PWM - Wechselrichter - Treiber - Stufen Spannungsquelle und von einer Offline - USV 
welche Sinuswellen in Rechteckwellen und Rechteckwellen Umschaltung auf eine Rechteckwelle.

In linear constant current mode, both sine and non-sine voltage sources can be tested. The diagrams opposite show from: PWM - 
inverter - driver - steps voltage source and from an offline - UPS which  sine wave switch to square wave and a square wave
switch to a sine wave waveform

Linear CC Mode, PWM 10A 2.5Hz to 250Hz Linear CC Mode, PWM 10A 2.5Hz Linear CC Mode, PWM 10A 250Hz

Linear CC Mode, PWM 10A Linear CC mode, UPS Sine to Square waveform Linear CC mode, UPS Square to Sine waveform

Schutz
Protections

MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Overpower Protection ~3937.5 Wrms or 
Programmable 

~2940 Wrms or 
Programmable 

~1968.75 Wrms or 
Programmable 

~3937.5 Wrms or 
Programmable 

~2940 Wrms or 
Programmable 

Over Current Protection ~39.375 Arms or 
Programmable 

~ 29.4 Arms or 
Programmable 

19.687 Arms or 
Programmable 

29.4 Arms or 
Programmable 

19.687 Arms or 
Programmable 

Over Voltage Protection ~ 367.5 Vrms / 
525Vdc 

504Vrms / 
735Vdc 

Over Temp. Protection Yes 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 11250 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500 

Overpower Protection ~5880 Wrms or 
Programmable

~7875 Wrms or 
Programmable

~11812.5 Wrms or 
Programmable

~15750 Wrms or 
Programmable

~19687.5 Wrms or 
Programmable

~23625 Wrms or 
Programmable

Over Current Protection ~58.8 Arms or 
Programmable

~ 78.75 Arms 
or Programmable

~18.125 Arms or 
Programmable

~ 118.125 Arms 
or Programmable

~ 118.125 Arms 
or Programmable

~ 118.125 Arms 
or Programmable

Over Voltage Protection ~ 367.5 Vrms / 
525Vdc 

Over Temp. Protection Yes 



MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Constant Resistance Mode 
3.2Ω - 64kΩ 4.0Ω - 80kΩ 2.0Ω - 40kΩ 2.5Ω - 50kΩ 1.6Ω - 32kΩ 

0.0052083mS / 16bits 0.004166mS / 16bits 0.0078137mS / 16bits 0.006666mS / 16bits 0.010416mS/16bits 

±0.2% of (setting + range) at 50/60Hz 

Constant Voltage Mode 

50-350Vrms / 500Vdc 50-480Vrms / 700Vdc 50-350Vrms / 500Vdc 50-480Vrms / 700Vdc 50-350Vrms / 500Vdc

0.1V 0.0125V 0.1V 0.0125V 0.1V 

±(0.1% of setting + 0.1% of range) @ 50/60Hz 

Constant Power Mode 

1875W 2800W 2800W 3750W 3750W 

0.1W 0.1W 0.1W 0.1W 0.1W 

±(0.1% of setting + 0.1% of range) @ 50/60Hz 

Crest Factor (CC & CP Mode Only) 
√2 – 5 √2 – 5 √2 – 5 √2 – 5 √2 - 5

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

(0.5% / Irms) + 1%F.S. 

Power Factor (CC & CP Mode Only) 
0 to 1 Lagging or Leading 

0.01 

1% F.S. 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 11250 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500 

Constant Resistance Mode 

Range 1Ω - 20kΩ 0.8Ω - 16kΩ 0.533Ω - 10.666kΩ 0.533Ω - 10.666kΩ 0.533Ω - 10.666kΩ 0.533Ω - 10.666kΩ 

Resolution 1 
0.016666mS/16bits 0.020832mS/16bits 0.031248mS/16bits 0.031248mS/16bits 0.031248mS/16bits 0.031248mS/16bits 

Accuracy ±0.2% of (setting + range) at 50/60Hz 

Constant Voltage Mode 

Range 50-350Vrms / 500Vdc 

Resolution 0.1V 

Accuracy ±(0.2% of setting + range) @ 50/60Hz 

Constant Power Mode 

Range 5600W 7500W 11250W 15000W 18750W 22500W 

Resolution 0.1W 0.1W 1W 1W 1W 1W 

Accuracy ±(0.2% of setting + range) @ 50/60Hz 

Crest Factor (CC & CP Mode Only) 

Range √2 - 5 

Resolution 0.1 

Accuracy (0.5% / Irms) + 1%F.S. 

Power Factor (CC & CP Mode Only) 

Range 0 to 1 Lagging or Leading 

Resolution 0.01 

Accuracy 1% F.S. 

Betriebsmodi
Operating Modes
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Bereich  |  Range 

Auflösung  |  Resolution 

Genauigkeit  |  Accuracy 

Bereich  |  Range 

Auflösung  |  Resolution 

Genauigkeit  |  Accuracy 

Bereich  |  Range 

Auflösung  |  Resolution 

Genauigkeit  |  Accuracy 

Bereich  |  Range 

Auflösung  |  Resolution 
Genauigkeit  |  Accuracy 

Bereich  |  Range 

Auflösung  |  Resolution 

Genauigkeit  |  Accuracy 

keim.nico
Durchstreichen



Steuerung des Lade- und Entladewinkels

Positive und negative Halbwellenbelastung 

Der Bereich des Lade- und Entladestromwinkels kann 
im Bereich von 0-359 Grad  programmiert werden. 

Es kann überprüft werden, ob die Ausgangsspannung des 
Wechselrichters stabil bleibt, wenn das tatsächliche Gerät 
nur einen positiven Halbwellen- oder negativen 
Halbwellen-Laststrom hat.

Controll loading and unloading current angle

positive half-cycle or negative half-cycle load

The range of the charging and discharging current angle can 
be programmed in the range of 0-359 degrees. 

it can be used to verify whether the Inverter output 
voltage remains stable when the actual appliance has 
only positive half-cycle or negative half-cycle load 
current.

45 Grad laden
45 degrees loading

90 Grad entladen
90 degrees unloading

270 Grad laden
270 degrees loading

315 Grad entladen
315 degrees unloading

Positive Halbwelle
Positive half-cycle

negative Halbwelle
negative half-cycle

90 Grad TRIAC/SCR-Stromwellenformen 
90 degrees TRIAC/SCR current waveforms Leading edge

90 Grad Stromwellenformen
90 degrees current waveforms Leading edge

Starten unter Last
Beim Einschalten der Last wird direkt mit dem eingestellten 
Laststrom gestartet, um zu überprüfen, ob der Wechselrichter 
stabil ist, wenn die Last während des Starts angeschlossen ist.

On-load start-up
at first set Load ON to support on-load start-up, inverter or 
uninterruptiblepower supply is start-up directly with the set 
load current, used to verify whether the Inverter is stable 
when the load is connected during start-up.

CC 10A on-load boot CR 10A on-load boot CV 10A on-load boot
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Einschaltstrom
Inrush Current

MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Programable Inrush current simulation: Istart – Istop / 
Tsep 
Istart, Inrush Start 
Current 

0 ~ 75 A 0 ~ 56 A 0 ~ 37.5A 0 ~ 56 A 0 ~ 37.5 A 

Insrush Step time 0.1mS ~ 100mS 

Istop, Inrush stop 
current 

0 ~ 37.5A  0 ~ 28 A 0 ~ 18.75 A 0 ~ 28A  0 ~ 18.75A 

Programmable Surge current simulation: S1/T1 – S2/T2 – S3/
T3 S1 and S2 Current 0 ~ 75 A 0 ~ 56 A 0 ~ 37.5A 0 ~ 56 A 0 ~ 37.5 A 

T1 and T2 Time 0.1mS ~ 100mS 

S3 Current 0 ~ 37.5A  0 ~ 28 A 0 ~ 18.75 A 0 ~ 28A  0 ~ 18.75A 

T3 Time 0.01S ~ 9.99Sec. Or Cont. 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 11250 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500 

Programable Inrush current simulation: Istart – Istop / 
Tsep 
Istart, Inrush Start 
Current 

0 ~ 150 A 0 ~ 225 A 0 ~225A 0 ~ 225 A 0 ~ 225 A 0 ~ 112.0 A 

Insrush Step time 0.1mS ~ 100mS 

Istop, Inrush stop 
current 

0 ~ 75 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 56 A 

Programmable Surge current simulation: S1/T1 – S2/T2 – S3/
T3 S1 and S2 Current 0 ~ 150 A 0 ~ 225 A 0 ~ 225 A 0 ~ 225 A 0 ~ 225 A 

T1 and T2 Time 0.1mS ~ 100mS 

S3 Current 0 ~ 75 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 112.5 A 0 ~ 56 A 

T3 Time 0.01S ~ 9.99Sec. Or Cont. 

Einschaltstromtest beim Star
Inrush Current test at boot
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Vinput:  60V 50Hz
Istart (Inrush Current): 75A 
Istep:  10A
Tstep (Inrush Step Time): 8.333ms
Istop (Inrush Stop Current): 5A

Vinput:  
S1(Surge current 1): 

60V, 60Hz

T1 (Tstep 1):  0.03 Sec.
S2(Surge current 2): 37.5A
T2 (Tstep 2):   0.03 Sec.
S3(Surge current 3): 10A 
T3 (Tstep 3):  0.03 Sec.

75A
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Gleichgerichtete Lastsimulation nach 
IEC62040-3 und IEC61683 
Der Lastmodus mit Gleichrichter erfüllt die IEC-Testvorschriften 
für die USV vollständig, wie in IEC 62040-3 für die 
Effizienzmessung von nicht-linearen USV und in IEC 61683 
festgelegt. Der Lastmodus mit Gleichrichter nutzt den CC + CR 
Lastmodus und hält den THD des Stroms auf 80%, um einen 
realen PV-Wechselrichter nachzubilden, der mit dem 
elektronischen Gerät verbunden ist.

Rectified load simulation for IEC62040-3 AND 
IEC61683 
The load mode with rectifier fully complies with the IEC test 
requirements for the UPS as specified in IEC 62040-3 for 
efficiency measurement of non-linear UPS and in IEC 61683. 
The load mode with rectifier uses the CC + CR load mode 
and keeps the THD of the current at 80% to emulate a real 
PV inverter connected to the electronic device.

   The actual V / A waveformRectifier Load Mode

Nicht linearer CC-Modus für USV-Test
 Non Linear CC mode for UPS test

Prüfung von PV-Wechselrichtern Nichtlineare CC + Widerstandsmodus CC+CR 
PV inverters test Non-Linear CC + Resistive mode CC+CR
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TEST MODIS
Die ELP/ACP Serie hat verschiedene Test Modis im AC 
Bereich sowohl auch im DC Bereich.

AC TEST FUNKTIONEN

• UPS-Effizienz
• UPS Back-up-Zeit
• UPS Übertragungszeit
• Rectifiere Last

o Nichtlinearer Modus
o Nichtlinearer Modus + konstanter Widerstand

• PV-Wechselrichter Wirkungsgrad
• Auslöse-/Nichtauslösezeit von Sicherungen/Unterbrechern
• Turbo-Modus (Strom / Leistung x2)

o Sicherung / Unterbrecher Auslösung / Nicht-Auslösezeit
o AC-Stromquelle Kurzschluss / OPP / OCP

• AC Stromquelle / Kurzschluss / OPP / OCP

DC TEST FUNKTIONEN
• Akku-Entladezeit
• Batterie-Entladekapazität
• Gleichrichterlast

o Nichtlinearer Modus
o Nichtlinearer Modus + konstanter Widerstand

• Auslöse-/Nichtauslösezeit von Sicherungen/
Unterbrechern

• DC-Stromquelle Kurzschluss / OPP / OCP
• Turbo-Modus (Strom / Leistung x2)

o Sicherung / Unterbrecher Auslöse/ Nicht-
Auslösezeit

o AC-Stromquelle Kurzschluss / OPP / OCP

TEST MODES
The ELP/ACP series has different test modes in the 
AC range as well as in the DC range.

AC TEST FUNCTION

• UPS Efffiency
• UPS Back-up Time
• UPS Transfer Time
• Rectifiere Load

o Non-linear Mode
o Non-linear Mode + Constant Resistance

• PV Inverter Effiency
• Fuse / Breaker Trip / Non-trip Time
• Turbo Mode (Current / Power x2)

o Fuse / Breaker Trip / Non-trip Time
o AC Power Source Short Circuite / OPP / OCP

• AC Power Source / Short Circuite / OPP / OCP

DC TEST  FUNCTION
• Battery Discharge Time
• Battery Discharge Capacity
• Rectifier Load

o Non-linear Mode
o Non-linear Mode + Constant Resistance

• Fuse / Breaker Trip / Non-trip Time
• DC Power Source Short Circuit / OPP / OCP
• Turbo Mode (Current / Power x2)

o Fuse / Breaker Trip / Non-trip Time
o AC Power Source Short Circuite / OPP / OCP

MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Short/OPP/OCP Test Function 

Short Time 
Turbo OFF 0.1S ~ 10Sec. Or Cont. 

Turbo ON 0.1S ~ 1Sec 

OPP/OCP 
Step Time 

Turbo OFF 100ms 

Turbo ON 100ms, up to 10 Steps 

OCP Istop 
Turbo OFF 37.5Arms 28.0Arms 18.75Arms 28.0Arms 18.75Arms 

Turbo ON 75.0Arms 1 56.0Arms 1 37.5Arms 1 56.0Arms 1 37.5Arms 1 

OPP Pstop 
Turbo OFF 3750W 2800W 1875W 3750W 2800W 

Turbo ON 7500W 5600W 3750W 7500W 5600W 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 11250 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500 

Short/OPP/OCP Test Function 

Short Time 
Turbo OFF 0.1S ~ 10Sec. Or Cont. 

Turbo ON 0.1S ~ 1Sec 

OPP/OCP 
  Step Time 

Turbo OFF 100ms 

Turbo ON 100ms, up to 10 Steps 

OCP Istop 
Turbo OFF 56Arms 75Arms 12.5Arms 12.5Arms 12.5Arms 12.5Arms 

Turbo ON 112Arms 150Arms 225Arms 225Arms 225Arms 225Arms 

OPP Pstop 
Turbo OFF 5600W 7500W 11250W 15000W 18750W 22500W 

Turbo ON 11200W 15000W 22500W 30000W 37500W 45000W 

Turbo Modus 

1 Turbo mode for up to 2X Current rating & Power rating support Fuse, Short/OCP/OPP test function
1 Turbomodus für bis zu 2-fache Stromstärke & Leistungsstärke Unterstützung Sicherung, Kurzschluss/OCP/OPP-Testfunktion

Turbo Mode 



SICHERUNG TEST MODUS

Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Sicherungstests: 
Die ELP/ACP Serie kann  Sicherungstests 
durchführen, um die Stromschutzkomponenten (z. B. 
Sicherungen, Leistungsschalter, rücksetzbare PTC-
Sicherungen) anhand des Nennstroms und der 
Leistung des zu prüfenden Geräts zu überprüfen. 

Die Sicherungsprüfung kann entweder als Auslöser 
oder als Nicht-Auslöser erfolgen. Bei der 
Auslöseprüfung ist der Prüfstrom höher als der 
Nennwert der Sicherung, und die Schutzvorrichtung 
sollte auslösen, um den Stromkreis zu schützen. Die 
ELP/ACP Serie zeigt die Anzahl der 
Testwiederholungen und die Sicherungszeit an. 

Bei der Non-Trip-Prüfung ist der Prüfstrom niedriger 
als der Sicherungsnennwert und die Schutzeinrichtung 
sollte im normalen Strombereich nicht auslösen. Die 
ELP/ACP Serie zeigt die Anzahl der 
Testwiederholungen nach der Testzeit an. Die 
Parameter für die Einstellung des Sicherungstests 
umfassen den Prüfstrom, die Prüfzeit und die Anzahl 
der Prüfwiederholungen.

FUSE TEST MODE

Basically, there are 2 types of fuse tests: The ELP/ACP 
series can perform fuse tests to check the current protection 
components (e.g. fuses, circuit breakers, resettable PTC 
fuses) against the rated current and power of the equipment 
under test. 

The fuse test can be either trip or non-trip. In the trip test, the 
test current is higher than the fuse rating and the protection 
device should trip to protect the circuit. The ELP/ACP series 
displays the number of test repetitions and the fuse time. 

In non-trip testing, the test current is lower than the fuse 
rating and the protection device should not trip in the normal 
current range. The ELP/ACP series displays the number of 
test repetitions after the test time. The parameters for setting 
the fuse test include the test current, the test time and the 
number of test repetitions.
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Turbo: AUS | Sicherung: EIN | CC Impuls 37,5A; 2S;  3 Zyklen
Turbo: OFF | Fuse: ON | CC pulse 37.5A; 2S; 3 cycles

Turbo: EIN | Sicherung: EIN | CC Impuls 75A; 1S; 3 Zyklen
Turbo: ON | Fuse: ON | CC pulse 75A; 1S; 3 cycles



MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Fuse Test mode 

Max. Current 
Turbo OFF 37.5Arms 28.0Arms 18.75Arms 28.0Arms 18.75Arms 

Turbo ON 75.0Arms (x2) 1 56.0Arms (x2) 1 37.5Arms (x2) 1 56.0Arms (x2) 1 37.5Arms (x2) 1

Trip & Non-
Trip Time 

Turbo OFF 0.1 ~ 9999.9sec. 

Turbo ON 0.1 ~ 1.0sec. 

Meas. Accurancy ±0.003 Sec. 

Repeat Cycle 0 ~ 255 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 11250 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500 

Fuse Test mode 

Max. Current 
Turbo OFF 56Arms 75Arms 112.5Arms 112.5Arms 112.5Arms 112.5Arms 

Turbo ON 112.5Arms (x2) 1 150Arms (x2) 1 225Arms (x2) 1 225Arms (x2) 1 225Arms (x2) 1 225Arms (x2) 1 

Trip & Non-
Trip Time 

Turbo OFF 0.1 ~ 9999.9sec. 

Turbo ON 0.1 ~ 1.0sec. 

Meas. Accurancy ±0.003 Sec. 

Repeat Cycle 0 ~ 255 
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WEITERE TEST MODIS FURTHER TEST MODES

UPS Efficient Measurement 
Operating Frequency Auto ; 40 ~ 440Hz 

Current Range 0~37.5A 0~28A 0~18.75A 0~28A 0~18.75A 

PF Range 0~1 

UPS Back-Up function(CC,LIN,CR,CP)
UVP(VTH) 50 ~ 350Vrms / 500Vdc 50 ~ 480Vrms / 700Vdc 

UPS Back-Up Time 1 ~ 99999 Sec. (>27H) 

MEASURING EFFICIENCY FOR PV SYSTEMS, POWER CONDITIONERS for THD 80% 

Operating Frequency Auto ; 40 ~ 440Hz 

Current Range 0~37.5A 0~28A 0~18.75A 0~28A 0~18.75A 

Resistive Range 1.6Ω ~ 32kΩ 2.0Ω ~ 40kΩ 3.2Ω ~ 64kΩ 2.5Ω ~ 50kΩ 4Ω ~ 80kΩ 

UPS Transfer Time 
Current Range 0 ~ 37.5A 0 ~ 28A 0 ~ 18.75A 0 ~ 28A 0 ~ 18.75A 

UVP (VTH) 2.5V 

Time range 0.15mS ~ 999.99mS 

UPS Efficient Measurement 

Operating Frequency Auto ; 40 ~ 440Hz 

Current Range 0~56A 0~75A 0~112.5A 0~112.5A 0~112.5A 0~112.5A 

PF Range 0~1 

UPS Back-Up function(CC,LIN,CR,CP) 
UVP(VTH) 0 ~ 350Vrms / 500Vdc 

UPS Back-Up Time 1 ~  ~ 99999 Sec. (>27H) 

MEASURING EFFICIENCY FOR PV SYSTEMS, POWER CONDITIONERS for THD 80% 

Operating Frequency Auto ; 40 ~ 440Hz 

Current Range 0~56A 0~75A 0~112.5A 0~112.5A 0~112.5A 0~112.5A 

Resistive Range 1Ω ~ 2kΩ 0.8Ω ~ 16kΩ 0.533Ω ~ 10.666kΩ 0.533Ω ~ 10.666kΩ 0.533Ω ~ 10.666kΩ 0.533Ω ~ 10.666kΩ 

UPS Transfer Time 
Current Range 0 ~  56A 0 ~ 75A 0 ~ 112.5A 0 ~ 112.5A 0 ~ 112.5A 

UVP (VTH) 2.5V 

Time range 0.15mS ~ 999.99mS 



MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Battery discharge function (CC, LIN, CR, CP) 

UVP (VTH) 0.1S ~ 10Sec. Or Cont. 

Battery discharge time 1-99999 Sec. (>27H) 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 11250 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500 

Battery discharge function (CC, LIN, CR, CP) 

UVP (VTH) 0.1S ~ 10Sec. Or Cont. 

Battery discharge time 1-99999 Sec. (>27H) 
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BATTERIEENTLADUNGSTEST

Die elektronische AC/DC-Last der ELP/ACP Serie 
verfügt über drei integrierte Batterieentladetests 
(TYPE1 ~ TYPE3), die je nach gewünschtem 
Batterietestmodus ausgewählt werden können. Die 
Testergebnisse können direkt auf dem LCD-Display für 
die Batterie - AH - Kapazität, den Spannungswert nach 
der Entladung und die  Entladezeit angezeigt werden 
werden.

BATTERY DISCHARGE TEST

The ELP/ACP series electronic AC/DC load has three built-in 
battery discharge tests (TYPE1 ~ TYPE3) that can be 
selected according to the desired battery test mode. The test 
results can be displayed directly on the LCD display for 
battery - AH - capacity, voltage value after discharge and 
discharge time.

Batterieentladungsmodus Typ 1 CC + UVP
Battery discharge mode Type 1 CC + UVP 

Batterieentladungsmodus Typ 2 CP + UVP
Battery discharge mode Type 2 CP + UVP

Batterieentladungsmodus Typ 3 Entladungszeit
Battery discharge mode Type 3 Discharge Time
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MODEL ACP 3750 ACP 2800 ACP 1875 ACP 3750HV ACP 2800HV 

Voltage readback meter 

Range 500V 700V 

Resolution 0.01V 0.0125V 

Accuracy ± 0.05% of (reading + range) 

Parameter Vrms, V Max / Min, +/-Vpk 

Current readback meter 

Range 18.75Arms / 37.5Arms 14Arms / 28Arms 9.375Arms / 18.75Arms 14Arms / 28Arms 9.375Arms / 18.75Arms 

Resolution 0.4mA / 0.8mA 0.3mA / 0.6mA 0.2mA / 0.4mA 0.3mA / 0.6mA 0.2mA / 0.4mA 

Accuracy ±0.05% of（ reading ＋ range）@ 50/60Hz , ±0.2% of（ reading ＋ range）

Parameter Irms,I Max / Min,+ / -Ipk 

Watt readback meter 

Range 3750W 2800W 1875W 3750W 2800W 

Resolution 0.0625W 0.05W 0.03125W 0.0625W 0.05W 

Accuracy ±0.1% of （reading ＋ range）

VA meter Vrms×Arms Correspond To Vrms and Arms 

Power factor meter 

Range +/- 0.000~1.000 

Accuracy ± ( 0.002 ± ( 0.001 / PF ) * F ) 

Frequnecy meter 

Range DC,40~440Hz DC,40~70Hz 

Accuracy 0.1% 

Other Parameters  meter 

VA, VAR, CF_I, Ipeak, Imax., Imin., Vmax., Vmin., IHD, VHD, ITHD, VTHD 

MODEL ACP 5600 ACP 7500 ACP 11250 ACP 15000 ACP 18750 ACP 22500 

Voltage readback meter 

Range 500V 

Resolution 0.01V 

Accuracy ±0.05% of (reading ＋range) 

Parameter Vrms,V Max/Min,+/-Vpk 

Current readback meter 

Range 28Arms/56Arms 37.5Arms/75Arms 56.25Arms/112.5Arms 56.25Arms/112.5Arms 56.25Arms/112.5Arms 56.25Arms/112.5Arms 

Resolution 0.6mA/1.2mA 0.8mA/1.6mA 1.2mA/2.4mA 1.2mA/2.4mA 1.2mA/2.4mA 1.2mA/2.4mA 

Accuracy ±0.1% of（ reading ＋ range）@ 50/60Hz 

Parameter Irms,I Max/Min,+/-Ipk 

Watt readback meter 

Range 7500W 7500W 7500W 7500W 7500W 7500W 

Resolution 0.125W 0.125W 0.125W 0.125W 0.125W 0.125W 

Accuracy ±0.2% of (reading ＋ range) 

VA meter Vrms×Arms Correspond To Vrms and Arms 

Power factor meter 

Range +/- 0.000~1.000 

Accuracy ±(0.002±(0.001/PF)*F) 

Frequnecy meter 

Range DC,40~440Hz 

Accuracy 0.1% 

Current readback meter 

VA, VAR, CF_I, Ipeak, Imax., Imin., Vmax., Vmin., IHD, VHD, ITHD, VTHD 

MESSUNGEN MEASUREMENTS 
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